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Vorgefertigte Pfeile zur Markierung von Fahrbahnen aus 3M Stamark A380 ESD (Weiß, dauerhafte Markierung) 
oder Stamark A721 VHD (Gelb, temporäre Markierung),  
Zur Aufbringung der Fahrbahnmarkierungspfeile wird die Stamark P50 Grundierung für optimale Haftung emp-
fohlen sowie ein Andruckrollgerät als Verlegehilfe.

BESTANDTEILE

4 Teile mit jeweils passgenauen Schnittkanten zum anschließenden Teil des Pfeiles.

Positionieren Sie die Pfeilteile an der vorgesehenen Stelle.

Beginnen Sie mit der Verklebung des Pfeilfußes. Fügen Sie 
danach die weiteren Pfeilteile Stück für Stück auf Stoß an 
den vorgesehenen Schnittkanten aneinander.

ANWENDUNGSHINWEISE

So gehen Sie vor:

VERARBEITUNGSANLEITUNG FAHRBAHNMARKIERUNG
VORANKÜNDIGUNGSPFEIL LINKS| D4
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1 	 PFEILFUSS

2 	 MITTELTEIL 

3 	 UNTERER TEIL  
	 PFEILSPITZE

4 	 OBERER TEIL  
	 PFEILSPITZE


